SOLAR HH

Jednozilovy solarny vodic

KONSTRUKCIA

- jemne laneny pocinovany Cu vodic

- izolacia zil z bezhalogénového materialu

- vonkajsi Cierny plast z bezhalogénového materialu

- odolny voci UV Ziareniu

- ohen nesiriaci a samozhasavy podla DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1

TECHNICKE UDAJE

- menovité napatie: 600/1000 V AC (striedavy prud)
900/1500 V DC (jednosmerny prud)

- skuSobné napatie: 3000V AC

- teplotny rozsah: od -30°C do 90°C

POUZITIE
Pouziva sa vo fotovoltaike alebo na miestach, ktoré vyzaduju zvySenu odolnost voci UV
Ziareniu.

Pocet zil + Stavba Vonkajsi Obsah Hmotnost’
. . . Odpor L
Prierez jadra priemer Cu vodi¢a

Ohm/km
mm nx mm mm kg/km kg/km
1x1,5 28 x 0,25 4,8 13,00 15 38
1x25 46 x 0,25 8 7,82 25 49
1x4 51 x 0,30 5,9 4,85 40 70
1x6 75x 0,30 6,9 828 60 95
1x10 76 x 0,40 8,5 1,85 100 150
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