
Káble a vodiče & Elektroinštalačný materiál & Svietidlá 

SOLAR XX 
Jednožilový solárny vodič 

KONŠTRUKCIA  
- jemne lanený pocínovaný Cu vodič  
- izolácia žíl zo zosieťovaného XLPE  
- vonkajší čierny plášť  
- odolný voči UV žiareniu  
- oheň nešíriaci a samozhášavý podľa DIN VDE 60332-1-2, IEC 60322-1 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
- menovité napätie:  600/1000 V AC (striedavý prúd) 
                      900/1500 V DC (jednosmerný prúd)  
- skúšobné napätie: 3000 V     
- teplotný rozsah: od -40°C do 120°C 
 
 
POUŽITIE  
Používa sa vo fotovoltaike alebo na miestach, ktoré vyžadujú zvýšenú odolnosť  
voči UV žiareniu.  

SOLAR XX

Počet žíl + 
Prierez                  

mm2

Stavba               
jadra                        

n x mm

Vonkajší 
priemer         

mm

Odpor             
Ohm/km

Obsah                
Cu                     

kg/km

 Hmotnosť
vodiča             
kg/km

1 x 1,5 28 x 0,25 4,8 13,00 15 38
1 x 2,5 46 x 0,25 5,3 7,82 25 49
1 x 4 51 x 0,30 5,9 4,85 40 70
1 x 6 75 x 0,30 6,9 3,23 60 95

1 x 10 76 x 0,30 8,5 1,85 100 150


