PRISLUSENSTVO K RURKAM

Rozne typy prislusenstva k pevhym a ohybnym rarkam

KONSTRUKCIA

- material: technopolymér na baze PVC/nylon

- vysoka odolnost voci UV Ziareniu, olejom a kyselinam
- samozhasavy VO podfa UL 94 alebo V2 podfa UL 94
- Standardna farba: $eda RAL 7035

TECHNICKE UDAJE

- priemer: od 12 do 63 mm

- stupen ochrany: IP 67, IP 65, IP 40

- odolnost voCi abnormalnej teplote: do +750°C-alebo do +960°C podla IEC 695-2-1, Glow
Wire Test

- normy: EN 61386-1, EN 61386-21/-22/-23, EN 62275

POUZITIE

Prislusenstvo k pevnym a ohybnym rurkam zahffia Siroké spektrum ako napr. vodotesné
pevné vyvodky medzi rdrkami alebo rurkou a rozvadzaciou krabicou, 90° pevné alebo
flexibilné kolend, ktoré spajaju rurky s rovnakym alebo odliSnym priemerom.

Flexibilné kolena su velmi vyhodné vdaka moznosti zakrivenia, ¢im sa prispésobia zmenam
a vyhnu prekazkam.
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Oznacenie

Vonkajsi
priemer

Radius
zakriveni

a
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ECCRS16H 16 54 Sed4, RAL 7035 = ks 100/100
ECCRS20H 20 67 Sed4, RAL 7035 - ks 50/600
ECCRS25H 25 85 Seda, RAL 7035 - ks 25/300
ECCRS32H 32 110 Sedéa, RAL 7035 - ks 100
ECCRS40H 40 138 Sed4, RAL 7035 = ks 100
ECCRS50H 50 172 Seda, RAL 7035 - ks 50
ECGSU16H 16 - Sed4, RAL 7035 80 ks 100/1200
ECGSU20H 20 - Seda, RAL 7035 80 ks 100/800
ECGSU25H 25 - Sed4, RAL 7035 80 ks 50/500
ECGSU32H 32 - Seda, RAL 7035 100 ks 25/250
ECGSU40H 40 - Seda, RAL 7035 110 ks 25/150
ECGSU50H 50 = Sed4, RAL 7035 120 ks 25/100
bezhalogénova prichytka rarok IP 40
ECCF16H 16 = Sed4, RAL 7035 = ks 100/1500
ECCF20H 20 - Seda, RAL 7035 - ks 100/1000
ECCF25H 25 = Sed4, RAL 7035 = ks 100/1000
ECCF32H 32 - Sedéa, RAL 7035 - ks 100/800
ECCF40H 40 = Sed4, RAL 7035 = ks 50/400
ECCF50H 50 - Sed4, RAL 7035 - ks 25/250
90°koleno IP 65
ECCS16 16 54 Seda, RAL 7035 - ks 10/200
ECCS20 20 67 Seda, RAL 7035 - ks 10/200
ECCS25 25 85 Sed4, RAL 7035 - ks 10/100
ECCS32 32 110 Seda, RAL 7035 - ks 10/50
ECCS40 40 138 Sed4, RAL 7035 - ks 5/20
ECCS50 50 172 Sed4, RAL 7035 = ks 12
ECCF16 16 = Sed4, RAL 7035 = ks 100/1500
ECCF20 20 - Seda, RAL 7035 - ks 100/1000
ECCF25 25 - Seda, RAL 7035 - ks 100/1000
ECCF32 32 - Sed4, RAL 7035 - ks 100/800
ECCF40 40 = Sed4, RAL 7035 = ks 50/400
ECCF50 50 - Sed4, RAL 7035 - ks 25/250
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Vonkajsi Max. Sirka i
L . Rozmery . Dlzka .
Oznaéenie priemer zvazku Jedn. Balenie
mm mm

mm mm

vyvodka pre rarku IP 65

ECBS16 16 - - Seda, RAL 7035 55 ks 102/3162
ECBS20 20 - - Seda, RAL 7035 55 ks 102/2040
ECBS25 25 - - Seda, RAL 7035 55 ks 60/1440
ECBS32 32 - - Seda, RAL 7035 65 ks 30/840
ECBS40 40 - - Seda, RAL 7035 75 ks 30/540
ECBS50 50 - - Seda, RAL 7035 80 ks 15/360
ECCXT16 16 - - Sedd, RAL 7035 220 ks 50/200
ECCXT20 20 - - Sed4, RAL 7035 230 ks 50/200
ECCXT25 25 - - Sedd, RAL 7035 240 ks 35/140
ECCXT32 32 - - Sed4, RAL 7035 270 ks 20/80
ECCXT40 40 - - Seda, RAL 7035 300 ks 10/40
ECCXT50 50 - - Sed4, RAL 7035 340 ks 10/40
prichytka s viazacou paskou
ECCFF1 16-32 - - Seda, RAL 7035 - ks 100/1400
ECCFF2 32-63 - - Seda, RAL 7035 - ks 50/700
EC83036 - 19x19 3,6 cCier/ transparent - ks 100/5000
EC83048 - 27x27 4.8 Cier/transparent - ks 100/500
EC85048 - 15x9,5 4,8 transparentna - ks 100/5000
EC85090 - 22x16 9,0 transparentna - ks 100/5000
ekvipotencialna skvorkovnica
EC890020 - 7x16 + 3x25 - transparentna - ks 1/40
+ 1x50

EC890021 - 4x16 + 2x25 - Cier/transparent - ks 1/150
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Priemer Min. tlakova
zvazku odolnos t’ Jedn. Balenie
mm kg

Rozmery
mm

Oznacenie

nylonova viazacia paska

EC8008024 80x2,4 15 cGier/ transparent 8,0 ks 100/5000
EC8001025 100x2,5 22 Cier/transparent 8,1 ks 100/5000
EC8001225 120x2,5 33 Cier/transparent 8,1 ks 100/5000
EC8001625 160x2,5 38 Cier/transparent 8,1 ks 100/5000
EC8002025 200x2,5 53 Cier/transparent 8,1 ks 100/5000
EC8001436 140x3,6 33 Cier/transparent 18,2 ks 100/5000
EC8002036 200x3,6 53 Cier/transparent 18,2 ks 100/5000
EC8002936 290x3,6 76 Cier/transparent 18,2 ks 100/5000
EC8001648 160x4,8 38 Cier/transparent 22,2 ks 100/5000
EC8002048 200x4,8 50 Cier/transparent 22,2 ks 100/5000
EC8002548 250x4,8 60 cGier/ transparent 22,2 ks 100/5000
EC8002948 290x4,8 76 Cier/transparent 22,2 ks 100/4000
EC8003648 360x4,8 102 Cier/transparent 22,2 ks 100/3000
EC8004348 430x4,8 110 Cier/transparent 22,2 ks 100/3000
EC8002976 290x7,6 76 Cier/transparent 54,4 ks 100/2000
EC8003676 360x7,6 102 Cier/transparent 54,4 ks 100/2000
EC8004390 430x9,0 110 Cier/transparent 79,4 ks 100/1000
EC8005390 530x9,0 140 Cier/transparent 79,4 ks 100/1000
EC8007890 780x9,0 228 Cier/transparent 79,4 ks 100/500

EC8007312 730x12,6 204 Cier/transparent 114 ks 100/500

EC8008812 880x12,6 248 Cier/transparent 114 ks 100/500

EC80010312 | 1030x12,6 295 Cier/transparent 114 ks 100/500

EC8701025 100x2,5 18 transparentna 8,1 ks 100/5000
EC8702025 200x2,5 50 transparentna 8,1 ks 100/5000

hmozdinka pre viazaciu pasku

EC88085 8 - transparentna 50 ks 100/5000
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