
Káble a vodiče & Elektroinštalačný materiál & Svietidlá 

PEVNÉ A OHYBNÉ RÚRKY  
Štandardné rúrky alebo s prírubou, aj bezhalogénové  

KONŠTRUKCIA  
- pevné rúrky môžu mať prírubu 
- triedy: 3422, 3341, 3321, 2342, 2311, 2221  
- materiál: technopolymér na PVC báze 
- vysoká odolnosť voči UV žiareniu 
- samozhášavý V0 podľa UL 94, V2 podľa UL94 pre tr.3422 
- štandardné farby: šedá RAL 7035, čierna 
- štandardná dĺžka: 2 alebo 3 m 
- balenie v zväzkoch obalených ochrannou transparentnou fóliou 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
- priemer rúrky: od 12 do 63 mm 
- tlaková odolnosť: 320 N/ 750 N 
- teplota pri inštalácii (tr. 3341): od -25°C 
                                  (tr. 2311): od -15°C do +70°C 
- odolnosť voči abnormálnej teplote: do +960°C podľa IEC 695-2-1, Glow Wire Test 
- normy: EN 61386-1, EN 61386-21/-22/-23 
 
 
POUŽITIE 
Najčastejšie odporúčané umiestnenie bezhalogénových rúriek (tr. 2342) sú ľuďmi preplnené 
miesta  ako napr. letiská, školy, divadlá, tunely, atď., pretože sú charakteristické svojou 
nízkou emisiou toxických plynov a nízkou dymivosťou, ktorá počas požiaru umožňuje ľahšiu 
lokalizáciu únikových východov. 
Ohybné rúrky sú vhodné na priemyselné použitie, rovnako tiež aj do domácností vďaka ich 
flexibilite a odolnosti voči tlaku a chemickým látkam, najmä olejom a tukom. 
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ECTG1516 
ECTG1516-2 

ECTG1516B 
ECTG1216B 
ECTG2016B 

ECTC1816 
ECTC1216 
ECITCA16T 

ECGFE08N 



Označenie
Vonkajší 
priemer                 

mm
Farba

Dĺžka                  
m

Jedn. Balenie

ECTG1516 16 šedá, RAL 7035 3 m 102/3162

ECTG1520 20 šedá, RAL 7035 3 m 102/2040

ECTG1525 25 šedá, RAL 7035 3 m 60/1440

ECTG1532 32 šedá, RAL 7035 3 m 30/840

ECTG1540 40 šedá, RAL 7035 3 m 30/540

ECTG1550 50 šedá, RAL 7035 3 m 15/360

ECTG1563 63 šedá, RAL 7035 3 m 180

ECTG1516-2 16 šedá, RAL 7035 2 m 68/2108

ECTG1520-2 20 šedá, RAL 7035 2 m 68/1360

ECTG1525-2 25 šedá, RAL 7035 2 m 40/960

ECTG1532-2 32 šedá, RAL 7035 2 m 20/560

ECTG1540-2 40 šedá, RAL 7035 2 m 20/360

ECTG1550-2 50 šedá, RAL 7035 2 m 10/240

ECTG1516B 16 šedá, RAL 7035 3 m 73/3000

ECTG1520B 20 šedá, RAL 7035 3 m 51/2040

ECTG1525B 25 šedá, RAL 7035 3 m 51/1428

ECTG1532B 32 šedá, RAL 7035 3 m 30/480

ECTG1540B 40 šedá, RAL 7035 3 m 21/420

pevná rúrka 3321

pevná rúrka 3321 s prírubou

pevná rúrka 3321

ECTG1540B 40 šedá, RAL 7035 3 m 21/420

ECTG1550B 50 šedá, RAL 7035 3 m 15/315

ECTG1563B 63 šedá, RAL 7035 3 m 180

ECTG1216B 16 šedá, RAL 7035 3 m 102/3162

ECTG1220B 20 šedá, RAL 7035 3 m 102/2040

ECTG1225B 25 šedá, RAL 7035 3 m 60/1440

ECTG1232B 32 šedá, RAL 7035 3 m 30/840

ECTG1240B 40 šedá, RAL 7035 3 m 30/540

ECTG1250B 50 šedá, RAL 7035 3 m 15/360

ECTG2016B 16 šedá, RAL 7035 3 m 102/3162

ECTG2020B 20 šedá, RAL 7035 3 m 102/2040

ECTG2025B 25 šedá, RAL 7035 3 m 60/1440

ECTG2032B 32 šedá, RAL 7035 3 m 30/840

ECTG2040B 40 šedá, RAL 7035 3 m 30/540

ECTG2050B 50 šedá, RAL 7035 3 m 15/360

pevná rúrka 2221 s prírubou

bezhalogénová pevná rúrka 2342 s prírubou



Označenie
Vonkajší 
priemer                 

mm
Farba

Dĺžka                  
m

Jedn. Balenie

ECTC1816 16 šedá, RAL 7030 100 m 60/6000

ECTC181650 16 šedá, RAL 7030 50 m 96/4800

ECTC1820 20 šedá, RAL 7030 100 m 48/4800

ECTC182050 20 šedá, RAL 7030 50 m 66/3300

ECTC1825 25 šedá, RAL 7030 50 m 56/2800

ECTC1825100 25 šedá, RAL 7030 100 m 36/3600

ECTC1832 32 šedá, RAL 7030 25 m 60/1500

ECTC183250 32 šedá, RAL 7030 50 m 32/1600

ECTC1840 40 šedá, RAL 7030 25 m 40/1000

ECTC1850 50 šedá, RAL 7030 25 m 32/800

ECTC1216 16 šedá, RAL 7035 100 m 60/6000

ECTC121650 16 šedá, RAL 7035 50 m 96/4800

ECTC1220 20 šedá, RAL 7035 100 m 48/4800

ECTC122050 20 šedá, RAL 7035 50 m 66/3300

ECTC1225 25 šedá, RAL 7035 50 m 56/2800

ECTC1225100 25 šedá, RAL 7035 100 m 36/3600

ECTC1232 32 šedá, RAL 7035 25 m 60/1500

ECTC123250 32 šedá, RAL 7035 50 m 32/1600

ECTC1240 40 šedá, RAL 7035 25 m 40/1000

ohybná rúrka 2221

ohybná rúrka 3341

ECTC1240 40 šedá, RAL 7035 25 m 40/1000

ECTC1250 50 šedá, RAL 7035 25 m 32/800

ECICTA16T 16 šedá, RAL 7037 100 m 70/7000

ECITCA20T 20 šedá, RAL 7037 100 m 50/5000

ECITCA25T 25 šedá, RAL 7037 100 m 36/3600

ECITCA32T 32 šedá, RAL 7037 50 m 36/1800

ECITCA40T 40 šedá, RAL 7037 25 m 36/900

ECITCA50T 50 šedá, RAL 7037 25 m 28/700

samozhášavá polypropylénová ohybná rúrka 3422



Označenie
Vnútorný 
priemer                 

mm

Vonkajší 
priemer          

mm
Farba

Dĺžka 
zväzku              

m                 
Jedn. Balenie

ECGFE08N 8 12,4 čierna 30 m 69/2070

ECGFE10N 10 14,6 čierna 30 m 60/1800

ECGFE12N 12 16,2 čierna 30 m 60/1800

ECGFE14N 14 18,2 čierna 30 m 48/1440

ECGFE16N 16 20,2 čierna 30 m 36/1080

ECGFE20N 20 24,2 čierna 30 m 36/1080

ECGFE22N 22 26,3 čierna 30 m 24/720

ECGFE25N 25 29,6 čierna 30 m 20/600

ECGFE28N 28 33,0 čierna 30 m 16/480

ECGFE32N 32 37,2 čierna 30 m 16/480

ECGFE35N 35 40,2 čierna 30 m 16/480

ECGFE40N 40 45,3 čierna 30 m 12/360

ECGFE50N 50 56,0 čierna 30 m 6/180

ECGFE60N 60 66,4 čierna 30 m 4/120

rúrka so špirálovým pláš ťom 2311
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