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Pfiipojení

■ ‰roubové svorky

Jmenovit˘ pracovní proud Ie max AC-3 (Ue ≤ 440 V) 6 A 9 A 12 A

Ie AC-1 (θ ≤ 40 °C) 20 A 20 A 20 A

Jmenovit˘ pracovní v˘kon 220/240 V 1,5 kW 2,2 kW 3 kW

v kategorii AC-3 380/400 V…415/440 V 2,2 kW 4 kW 5,5 kW

660/690 V…500 V 3 kW 4 kW 4 kW

Typové oznaãení stykaãe c ovládací napûtí LC1 K06•• LC1 K09•• LC1 K12••

(1) (2) a ovládací napûtí LP1 K06•• nebo LP4 K06•• LP1 K09 nebo LP4 K09•• LP1 K12 nebo LP4 K12••

Typové oznaãení reverzaãního c ovládací napûtí LC2 K06 LC2 K09 LC2 K12

stykaãe s mech. blokováním (2) a ovládací napûtí LP2 K06 nebo LP5 K06 LP2 K09 nebo LP5 K09 LP2 K12 nebo LP5 K12

■ pruÏinové svorky

V typovém oznaãení pfiidejte ãíslici 3 pfied kódové oznaãení ovládacího napûtí. Napfiíklad LC1 K0610•• se zmûní na LC1 K06103••

■ fastony 1 x 6,35 nebo 2 x 2,8

V typovém oznaãení pfiidejte ãíslici 7 pfied kódové oznaãení ovládacího napûtí. Napfiíklad LC1 K0610•• se zmûní na LC1 K06107••

■ pájecí ‰piãky pro plo‰né spoje

Typové oznaãení se doplní pfiidáním ãíslice 5 pfied kódové oznaãení ovládacího napûtí. Napfiíklad LC1 K0610•• se zmûní na LC1 K06105••

(1) V typovém oznaãení nahraìte symbol •• kódem pomocného kontaktu: 10 pro zapínací kontakt
01 pro vypínací kontakt.

(2) Typové oznaãení doplÀte oznaãením ovládacího napûtí.

Standardní hodnoty ovládacích napûtí a jejich oznaãení

Cívky pro ccccc  ovládací napûtí 50/60 Hz

Stykaãe LC1 K (0,8…1,15 Uc)

Napûtí (V) 12 20 24 36 42 48 110 115 120 127 200/208 220/230 230 230/240

Oznaãení J7 Z7 B7 C7 D7 E7 F7 FE7 G7 FC7 L7 M7 P7 U7

Napûtí (V) 256 277 380/400 400 400/415 440 480 500 575 600 660/690

Oznaãení W7 UE7 Q7 V7 N7 R7 T7 S7 SC7 X7 Y7

Pfiíklad kompletního typového oznaãení stykaãe pro ovládací napûtí 230 V, 50/60 Hz se zapínacím pomocn˘m kontaktem: LC1 K0910P7

Cívky pro aaaaa  ovládací napûtí

Stykaãe LP1 K (0,8…1,15 Uc)

Napûtí (V) 12 20 24 36 48 60 72 100 110 125 155 174 200 220 230 240 250

Oznaãení JD ZD BD CD ED ND SD KD FD GD PD QD LD MD MPD MUD UD

Cívka s integrovan˘m odru‰ovacím ãlenem – na konec oznaãení ovládacího napûtí pfiidejte ãíslici 3. Pfiíklad JD3

Cívky se sníÏen˘m pfiíkonem pro aaaaa  ovládací napûtí

Stykaãe LP4 K (0,7…1,30 Uc) (cívky stykaãÛ jsou standardnû dodávány s odru‰ovacím ãlenem)

Napûtí (V) 12 20 24 48 72 110 120

Oznaãení JW3 ZW3 BW3 EW3 SW3 FW3 GW3

Pfiíklad kompletního typového oznaãení stykaãe pro a ovládací napûtí 24 V se zapínacím pomocn˘m kontaktem: LC1 K0910BD

Stykaãe 0,06 aÏ 5,5 kW
TeSys fiada K

Skladba typového oznaãení stykaãÛ a reverzaãních stykaãÛ TeSys fiady K:

C = c ovládací napûtí
P = a ovládací napûtí

1 = Standardní 3pólové stykaãe
2 = Reverzaãní stykaãe
4 = Stykaãe se sníÏen˘m pfiíkonem
5 = Reverzaãní stykaãe se sníÏen˘m pfiíkonem
7 = Stykaãe se sníÏenou hluãností
8 = Reverzaãní stykaãe se sníÏenou hluãností

06 = Jmenovit˘ proud v AC-3 – 6 A
09 = Jmenovit˘ proud v AC-3 – 9 A
12 = Jmenovit˘ proud v AC-3 – 12 A

01 = Zapínací pomocn˘ kontakt
10 = Vypínací pomocn˘ kontakt

Bez znaku = ·roubové svorky
3 = PruÏinové svorky
5 = Pájecí ‰piãky do plo‰n˘ch spojÛ
7 = Fastony

Oznaãení ovládacího napûtí
(viz tabulku v˘‰e)

LC1 K0910•BD
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Jednotky pomocn˘ch kontaktÛ

■ nezpoÏdûné, ‰roubové svorky

■ pro LC1, LP1 K, LP4 ■ pro LC1, LP1 K

Poãet kontaktÛ v jednotce 2 Z 2 V 1 Z   1 V 4 Z 3 Z   1 V 2 V   2 V 1 Z   3 V 4 V

Typové oznaãení LA1 KN20 LA1 KN02 LA1 KN11 LA1 KN40 LA1 KN31 LA1 KN22 LA1 KN13 LA1 KN04

■ zpoÏdûné – elektronické ãasování, ‰roubové svorky

Pfiepínací kontakt se spoleãn˘m uzlem, c nebo a 240 V, 2 A max.

Mezní hodnoty napájecího napûtí 0,85…1,1 Uc

Max. spínací schopnost 250 VA nebo 150 W

Pracovní teplota -10…+60 °C

Doba resetu: 1,5 s v prÛbûhu ãasování, 0,5 s pokud je ãasování ukonãeno

Typ zpoÏdûní ZpoÏdûní pfii zapnutí napájení

Rozsah nastavení 1…30 s

Poãet kontaktÛ v jednotce 1 pfiepínací se spoleãn˘m uzlem

Napájecí napûtí Uc c nebo a 24…48 V c 110…240 V

Typové oznaãení LA2 KT2E LA2 KT2U

Poznámka: Z = zapínací kontakt, V = vypínací kontakt.

Odru‰ovací ãleny

Pro stykaãe LC1, LP1 K

Provedení Varistor (c a a) Dioda + zenerova dioda (a) RC ãlen (c)

Napûtí 12…24 V 32…48 V 50…129 V 130…250 V 12…24 V 32…48 V 220…250 V

Typové oznaãení LA4 KE1B LA4 KE1E LA4 KE1FC LA4 KE1UG LA4 KC1B LA4 KC1E LA4 KA1U
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Pfiipojení

■ ‰roubové svorky

Jmenovité pracovní napûtí Ue 690 V

Jmenovit˘ pracovní proud Ie max AC-3 (Ue ≤ 440 V) 9 A 12 A 18 A 25 A 32 A

Ie AC-1 (θ ≤ 60 °C) 25 A 25 A 32 A 40 A 50 A

Jmenovit˘ pracovní v˘kon 220/240 V 2,2 kW 3 kW 4 kW 5,5 kW 7,5 kW

v kategorii AC-3 380/400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 15 kW

415/440 V 4 kW 5,5 kW 9 kW 11 kW 15 kW

500 V 5,5 kW 7,5 kW 10 kW 15 kW 18,5 kW

660/690 V 5,5 kW 7,5 kW 10 kW 15 kW 18,5 kW

1 000 V – – – – –

Typové oznaãení stykaãe (1) LC1 D09 LC1 D12 LC1 D18 LC1 D25 LC1 D32

Typové oznaãení reverzaãního stykaãe s mech. blokováním (1) LC2 D09 LC2 D12 LC2 D18 LC2 D25 LC2 D32

■ pruÏinové svorky (viz obrázek 1)

V typovém oznaãení pfiidejte ãíslici 3 pfied kódové oznaãení ovládacího napûtí. Napfiíklad LC1 D09P7 se zmûní na LC1 D093P7

■ pro pfiipojení kabelov˘mi oky (viz obrázek 2)

V typovém oznaãení pfiidejte ãíslici 6 pfied kódové oznaãení ovládacího napûtí. Napfiíklad LC1 D09P7 se zmûní na LC1 D096P7

■ fastony 2 x 6,35 (v˘konové) a 1 x 6,35 (ovládací) – pouze do velikosti LC1 D12 (viz obrázek 3)

V typovém oznaãení pfiidejte ãíslici 9 pfied kódové oznaãení ovládacího napûtí. Napfiíklad LC1 D09P7 se zmûní na LC1 D099P7

(1) Základní typové oznaãení doplÀte kódem ovládacího napûtí.

Standardní hodnoty ovládacích napûtí a jejich oznaãení

Cívky pro ccccc  ovládací napûtí

Napûtí (V) 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500

Pro stykaãe LC1 D09…D50

50/60 Hz B7 D7 E7 F7 FE7 M7 P7 U7 Q7 V7 N7 R7 –

Pro stykaãe LC1 D40…D115

50 Hz B5 D5 E5 F5 FE5 M5 P5 U5 Q5 V5 N5 R5 S5

60 Hz B6 – E6 F6 – M6 – U6 Q6 – – R6 –

Cívky pro aaaaa  ovládací napûtí

Napûtí (V) 12 24 36 48 60 72 110 125 220 250 440

Pro stykaãe LC1 D09…D38 (stykaãe jsou standardnû dodávány s odru‰ovacím ãlenem)

Ovládací napûtí 0,7…1,25 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

Pro stykaãe LC1 D40…D95

Ovládací napûtí 0,85…1,1 Uc JD BD CD ED ND SD FD GD MD UD RD

Ovládací napûtí 0,75…1,2 Uc JW BW CW EW – SW FW – MW – –

Pro stykaãe LC1 D115 a D150 (stykaãe jsou standardnû dodávány s odru‰ovacím ãlenem)

Ovládací napûtí 0,75…1,2 Uc – BD – ED ND SD FD GD MD UD RD

Cívky se sníÏen˘m pfiíkonem pro aaaaa  ovládací napûtí

Pro stykaãe LC1 D09…D38 (stykaãe jsou standardnû dodávány s odru‰ovacím ãlenem)

Napûtí (V) 5 12 20 24 48 110 120 250

Ovládací napûtí 0,7…1,25 Uc AL JL ZL BL EL FL ML UL

Pfiíklad kompletního typového oznaãení stykaãe pro ovládací napûtí 230 V, 50/60 Hz: LC1 D09P7

(1) (3)(2)

Stykaãe 0,06 aÏ 75 kW
TeSys fiada D
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(1) Základní typové oznaãení doplÀte kódem ovládacího napûtí.

MontáÏní pfiíslu‰enství pro 3pólové reverzaãní stykaãe

Pro 2 totoÏné stykaãe se ‰roubov˘mi svorkami, montáÏ stykaãÛ vedle sebe

Typové oznaãení Propojovací sada silov˘ch obvodÛ Mechanické blokování

■ sada s elektrick˘m a mechanick˘m blokováním pro stykaãe

LC1 D09…D38 LAD 9R1V Souãástí dodávky

■ sada s integrovan˘m elektrick˘m blokováním pro stykaãe

LC1 D40…D65 LA9 D6569 LA9 D4002

LC1 D80 a D95 (c) LA9 D8069 LA9 D4002

LC1 D80 a D95 (a) LA9 D8069 LA9 D8002

LC1 D115 a D150 LA9 D11569 LA9 D11502

■ sada bez elektrického blokování pro stykaãe

LC1 D09…D38 LA9 9R1 Souãástí dodávky

LC1 D40…D65 LA9 D6569 LA9 D50978

LC1 D80 a D95 (c) LA9 D8069 LA9 D50978

LC1 D80 a D95 (a) LA9 D8069 LA9 D80978

Pfiíslu‰enství – jednotka pro mechanické ovládání a zablokování stykaãe v sepnutém stavu (impulzní ovládání stykaãe)

MontáÏ nasunutím na ãelní stranu stykaãe, odblokování stykaãe ruãní nebo elektrické

PouÏití pro stykaãe Typové oznaãení (1)  Univerzální napájení c a  a napûtím

LC1 D40…D65 3P, c nebo a, LC1 D40 a D65 4P, c nebo a LA6 DK10•  B              E          F                     M             Q

LC1 D80…D150 3P, c nebo a, LC1 D80 a D115 4P, c nebo a LA6 DK20•  24              42/48          110/127      220/240         380/415

LC1 D09…D38 3P, c nebo a, LC1 DT20 a DT40 4P, c nebo a LAD 6K10•

1 000 V pro c napájení, 690 V pro a napájení

38 A 40 A 50 A 65 A 80 A 95 A 115 A 150 A

50 A 60 A 80 A 80 A 125 A 125 A 200 A 200 A

9 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 25 kW 30 kW 40 kW

18,5 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 75 kW

18,5 kW 22 kW 25/30 kW 37 kW 45 kW 45 kW 59 kW 80 kW

18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 55 kW 55 kW 75 kW 90 kW

18,5 kW 30 kW 33 kW 37 kW 45 kW 45 kW 80 kW 100 kW

– 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 45 kW 75 kW 90 kW

LC1 D38 LC1 D40 LC1 D50 LC1 D65 LC1 D80 LC1 D95 LC1 D115 LC1 D150

LC2 D38 LC2 D40 LC2 D50 LC2 D65 LC2 D80 LC2 D95 LC2 D115 LC2 D150
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Maximální poãet pomocn˘ch kontaktÛ pro jednotlivé typy stykaãÛ

Stykaãe

NezpoÏdûné jednotky pomocn˘ch kontaktÛ ZpoÏdûné

Typ Poãet pólÛ a typové oznaãení Boãní montáÏ               âelní montáÏ âelní montáÏ

stykaãe               1 kontakt       2 kontakty 4 kontakty

c ovládací napûtí 3P LC1 D09…D38 1 kus na levé stranû a             –       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D40…D95 (50/60 Hz) 1 kus na kaÏdé stranû nebo    2 kusy a       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D40…D95 (50 nebo 60 Hz) 1 kus na kaÏdé stranû a          2 kusy a       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D115 a D150 1 kus na levé stranû a             –       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

4P LC1 DT20…DT40 1 kus na levé stranû                –       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D65 a D80 1 kus na kaÏdé stranû nebo    1 kus nebo       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D115 1 kus na kaÏdé stranû a          1 kus nebo       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

a ovládací napûtí 3P LC1 D09…D38 –               –       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D40…D95 –               1 kus nebo       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D115 a D150 1 kus na levé stranû a             –       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

4P LC1 DT20…DT40 –               –       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LP1 D65 a D80 –               2 kusy a       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

LC1 D115 1 kus na kaÏdé stranû a          1 kus a       1 kus nebo 1 kus nebo 1 kus

Stykaãe se sníÏen˘m pfiíkonem 3P LC1 D09…D38 –               –       1 kus – –

4P LC1 DT20…DT40 –               –       1 kus

Jednotky pfiídavn˘ch kontaktÛ

■ nezpoÏdûné, ‰roubové svorky ■ zpoÏdûné 1 V a 1 Z

■ ãelní montáÏ ■ boãní montáÏ ■ ãelní montáÏ

Poãet kontaktÛ Typ. oznaãení Poãet kontaktÛ Typ. oznaãení Poãet kontaktÛ Typ. oznaãení Poãet kontaktÛ Typ. oznaãení Funkce Rozsah nastavení Typ. oznaãení

Z     V Z     V Z     V Z     V

1 – LAD N10 1 1 LAD N11 2 2 LAD N22 1 1 LAD 8N11 ZpoÏdûní 0,1…3 s LAD T0

– 1 LAD N01 2 – LAD N20 1 3 LAD N13 2 – LAD 8N20 pfii pfiítahu 0,1…30 s LAD T2

– 2 LAD N02 4 – LAD N40 – 2 LAD 8N02 10…180 s LAD T4

– 4 LAD N04 ZpoÏdûní 0,1…3 s LAD R0

3 1 LAD N31 pfii odpadu 0,1…30 s LAD R2

10…180 s LAD R4

Poznámka: Z = zapínací kontakt, V = vypínací kontakt.

Stykaãe 0,06 aÏ 75 kW
TeSys fiada D
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Odru‰ovací ãleny

Varistory (omezení napûÈov˘ch ‰piãek)

Zabezpeãuje omezení napûÈov˘ch ‰piãek na hodnotu max. 2 Uc

Mírné prodlouÏení doby odpadu stykaãe (1,1 aÏ 1,5násobek standardní doby odpadu)

Upevnûní na stykaã Pro pouÏití se stykaãem Ovládací napûtí Typové oznaãení

c a

Nasunutím D09…D38 (3P) 12…24 V – LAD 4VE

DT20…DT40 50…127 V – LAD 4VG

110…240 V – LAD 4VU

·rouby D40…D115 (3P) 24…48 V – LA4 DE2E

a 50…127 V – LA4 DE2G

D65…D115 (4P) 110…250 V – LA4 DE2U

D40…D115 (3P) – 24…48 V LA4 DE3E

a – 50…127 V LA4 DE3G

D65…D115 (4P) – 110…250 V LA4 DE3U

Diodové odru‰ovací ãleny

Bez pfiepûÈov˘ch ‰piãek a oscilaãních frekvencí

ProdlouÏení doby odpadu stykaãe (6 aÏ 10násobek standardní doby odpadu)

Nutno dodrÏet polaritu

·rouby D40…D95 (3P) – 24…250 V LA4 DC3U

D65 a D80 (4P)

Odru‰ovací ãleny s oboustrannû omezující diodou

Zabezpeãuje omezení napûÈov˘ch ‰piãek na hodnotu max. 2 Uc

Mírné prodlouÏení doby odpadu stykaãe (1,1 aÏ 1,5násobek standardní doby odpadu)

Nasunutím D09…D38 (3P) 24 V – LAD 4TB

DT20…DT40 72 V – LAD 4TS

·rouby D40…D95 (3P) 24 V – LA4 DB2B

D65 a D80 (4P) 72 V – LA4 DB2S

D40…D95 (3P) – 24 V LA4 DB3B

D65 a D80 (4P) – 72 V LA4 DB3S

RC odru‰ovací ãleny (rezistor–kondenzátor)

Úãinná ochrana obvodÛ vysoce citliv˘ch na pfiepûtí a vysokofrekvenãní ru‰ení

PouÏití jen v pfiípadech, kdy je napûtí prakticky sinusové, tj. s harmonick˘m zkreslením nejv˘‰e 5 %.

Zabezpeãuje omezení napûÈov˘ch ‰piãek na hodnotu max. 3 Uc a oscilaãních frekvencí na max. 400 Hz.

Mírné prodlouÏení doby odpadu stykaãe (1,2 aÏ 2násobek standardní doby odpadu)

Nasunutím D09…D38 (3P) 12…24 V – LAD 4RCE

DT20…DT40 110…240 V – LAD 4RCU

·rouby D40…D150 (3P) 24…48 V – LA4 DA2E

a 50…127 V – LA4 DA2G

D65…D115 (4P) 110…240 V – LA4 DA2U

380…415 V – LA4 DA2N
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Tepelná
nadproudová
ochranná relé

Tepelná ochranná relé, fiada D

Rozsah pouÏití  0,1 aÏ 140 A

Kompenzovaná relé s automatick˘m nebo ruãním resetem a indikací vybavení, pouÏití pro c nebo a aplikace

Rozsah nastavení relé Doporuãené pojistky Pro stykaã Typové oznaãení

aM gG BS88

Tfiída 10 A 0,10…0,16 A 0,25 A 2 A – LC1 D09…D38 LRD 01

0,16…0,25 A 0,5 A 2 A – LC1 D09…D38 LRD 02

0,25…0,40 A 1 A 2 A – LC1 D09…D38 LRD 03

0,40…0,63 A 1 A 1,6 A – LC1 D09…D38 LRD 04

0,63…1 A 2 A 4 A – LC1 D09…D38 LRD 05

1…1,7 A 2 A 4 A 6 A LC1 D09…D38 LRD 06

1,6…2,5 A 4 A 6 A 10 A LC1 D09…D38 LRD 07

2,5…4 A 6 A 10 A 16 A LC1 D09…D38 LRD 08

4…6 A 8 A 16 A 16 A LC1 D09…D38 LRD 10

5,5…8 A 12 A 20 A 20 A LC1 D09…D38 LRD 12

7…10 A 12 A 20 A 20 A LC1 D09…D38 LRD 14

9…13 A 16 A 25 A 25 A LC1 D12…D38 LRD 16

12…18 A 20 A 35 A 32 A LC1 D18…D38 LRD 21

16…24 A 25 A 50 A 50 A LC1 D25…D38 LRD 22

23…32 A 40 A 63 A 63 A LC1 D25…D38 LRD 32

30…38 A 50 A 80 A 80 A LC1 D32 a D38 LRD 35

17…25 A 25 A 50 A 50 A LC1 D40…D95 LRD 3322

23…32 A 40 A 63 A 63 A LC1 D40…D95 LRD 3353

30…40 A 40 A 100 A 80 A LC1 D40…D95 LRD 3355

37…50 A 63 A 100 A 100 A LC1 D40…D95 LRD 3357

48…65 A 63 A 100 A 100 A LC1 D50…D95 LRD 3359

55…70 A 80 A 125 A 125 A LC1 D50…D95 LRD 3361

63…80 A 80 A 125 A 125 A LC1 D65 a D95 LRD 3363

80…104 A 100 A 160 A 160 A LC1 D80 a D95 LRD 3365

80…104 A 125 A 200 A 160 A LC1 D115 a D150 LRD 4365

95…120 A 125 A 200 A 200 A LC1 D115 a D150 LRD 4367

110…140 A 160 A 250 A 200 A LC1 D150 LRD 4369

80…104 A 100 A 160 A 160 A (1) LRD 33656

95…120 A 125 A 200 A 200 A (1) LRD 33676

110…140 A 160 A 250 A 200 A (1) LRD 33696

Tfiída 20 A 6 A 10 A 16 A LC1 D09…D32 LRD 1508

4…6 A 8 A 16 A 16 A LC1 D09…D32 LRD 1510

5,5…8 A 12 A 20 A 20 A LC1 D09…D32 LRD 1512

7…10 A 16 A 20 A 25 A LC1 D09…D32 LRD 1514

9…13 A 16 A 25 A 25 A LC1 D12…D32 LRD 1516

12…18 A 25 A 35 A 40 A LC1 D18…D32 LRD 1521

17…25 A 32 A 50 A 50 A LC1 D25 a D32 LRD 1522

23…28 A 40 A 63 A 63 A LC1 D25 a D32 LRD 1530

25…32 A 40 A 63 A 63 A LC1 D25 a D32 LRD 1532

17…25 A 32 A 50 A 50 A LC1 D40…D95 LR2 D3522

23…32 A 40 A 63 A 63 A LC1 D40…D95 LR2 D3553

30…40 A 50 A 100 A 80 A LC1 D40…D95 LR2 D3555

37…50 A 63 A 100 A 100 A LC1 D50…D95 LR2 D3557

48…65 A 80 A 125 A 100 A LC1 D50…D95 LR2 D3559

55…70 A 100 A 125 A 125 A LC1 D65…D95 LR2 D3561

63…80 A 100 A 160 A 125 A LC1 D80 a D95 LR2 D3563

(1) Oddûlená montáÏ od stykaãe.
Typová oznaãení v tabulce specifikují tepelná ochranná relé v provedení se ‰roubov˘mi svorkami.
Pro provedení s pruÏinov˘mi svorkami pro relé LRD 01 aÏ LRD 22 pfiidejte ãíslici 3 na konec typového oznaãení. Pfiíklad: LRD 01 se zmûní na LRD 013.
Pro provedení svorek pro kabelová oka pfiidejte na konec typového oznaãení ãíslici 6. Pfiíklad: LRD 01 se zmûní na LRD 016.
U tepeln˘ch ochrann˘ch relé pro tfiídu 10 A se ‰roubov˘mi svorkami, která budou pracovat s nesymetrickou zátûÏí, zmûÀte poãátek typového oznaãení z LRD (kromû LRD 4•••) na
oznaãení LR3 D. Pfiíklad: LRD 01 se zmûní na LR3 D01.

0,1 aÏ 140 A
fiada D



15

Tepelná
nadproudová
ochranná relé

Tepelná ochranná relé, fiada K

Rozsah pouÏití 0,11 aÏ 12 A

Provedení se ‰roubov˘mi svorkami, pfiímá montáÏ na stykaãe LC1 K. Relé s automatick˘m nebo ruãním resetem

Rozsah nastavení relé Doporuãené pojistky Typové oznaãení

Tfiída 10 A aM gG BS88

0,11…0,16 A 0,25 A 0,5 A – LR2 K0301

0,16…0,23 A 0,25 A 0,5 A – LR2 K0302

0,23…0,36 A 0,5 A 1 A – LR2 K0303

0,36…0,54 A 1 A 1,6 A – LR2 K0304

0,54…0,8 A 1 A 2 A – LR2 K0305

0,8…1,2 A 2 A 4 A 6 A LR2 K0306

1,2…1,8 A 2 A 6 A 6 A LR2 K0307

1,8…2,6 A 2 A 6 A 10 A LR2 K0308

2,6…3,7 A 4 A 10 A 16 A LR2 K0310

3,7…5,5 A 6 A 16 A 16 A LR2 K0312

5,5…8 A 8 A 20 A 20 A LR2 K0314

8…11,5 A 10 A 25 A 20 A LR2 K0316

U tepeln˘ch nadproudov˘ch relé pro tfiídu 10 A, která budou pracovat s nesymetrickou zátûÏí, zmûÀte poãátek typového oznaãení z LR2 (platí pouze pro typová oznaãení

od LR2 K0305 do LR2 K0316) na oznaãení LR7. Pfiíklad: LR2 K0310 se zmûní na LR7 K0310.

Pfiíslu‰enství

Propojovací díl

Propojovací díl slouÏí pro propojení vypínacího Pro pouÏití s

kontaktu tepeln˘ch ochrann˘ch relé typÛ LRD 01...35 LC1 D09…D18 LAD 7C1

nebo LR3 D01...D35 s ovládacím obvodem stykaãe LC1 D25…D38 LAD 7C2

Svorkovnice pro oddûlenou montáÏ relé (1)

Pro montáÏ nasunutím na 35mm montáÏní li‰tu (AM1 DP200) LRD 01…35 a LR3 D01…D35 LAD 7B10

nebo uchycení ‰rouby LRD 3•••, LR3 D3•••, LRD 35•• LA7 D3064 (2)

LR2 K•••• LA7 K0064

Adaptér svorkovnice

Pro pfiímou montáÏ pod stykaãe LC1 D115 a D150 LRD 3•••, LR3 D3•••, LRD 35•• LA7 D3058

Pfiíslu‰enství pro vypnutí nebo reset

Dálkové (3) LRD 01…35 a LR3 D01…D35 LAD 703• (4)

Pfiíslu‰enství pro vypnutí nebo reset

Dálkové (3) V‰echny relé mimo LRD 01…35 a LR3 D01…D35 LA7 D03• (4)

(1) Svorkovnice jsou dodávány se ‰roubov˘mi svorkami s ochranou proti dotyku prstem. ·rouby jsou pro snaz‰í montáÏ uvolnûny.

(2) Pro objednávku svorkovnice v provedení pro pfiipojení kabelov˘mi oky doplÀte na konec typového oznaãení ãíslici 6. Pfiíklad: LA7 D3064 se zmûní na LA7 D30646.

(3) Doba, po kterou mÛÏe b˘t napájena cívka pfiíslu‰enství pro dálkové vypnutí nebo reset LA7 D03 nebo LAD 703, závisí na pfiedchozí dobû beznapûÈového stavu.

Pfiíklad: 1 s po 9 s bez napûtí. Maximální doba 20 s po 300 s bez napûtí. Minimální doba sepnutí: 200 ms.

(4) V typovém oznaãení nahraìte symbol • oznaãením ovládacího napûtí.

Standardní hodnoty ovládacích napûtí a jejich oznaãení

ccccc  50/60 Hz

Napûtí (V) 12 24 48 96 110 220/230 380/400 415/440

Pfiíkon pfii sepnutí a v sepnutém stavu < 100 VA – B E – F M Q N

aaaaa

Pfiíkon pfii sepnutí a v sepnutém stavu < 100 W J B E DD F M – –

0,11 aÏ 11,5 A
fiada K


